EK-1
BU YONETMELIGIN UYGULANDIGI TEHLIiKELI MADDELER

Giris

1. Ek-1, bu Yonetmeligin 5 inci maddesine gore, herhangi bir kurulusta tehlikeli
maddelerin bulundugu durumda uygulanir ve yonetmeligin ilgili maddelerinin uygulanmasini
belirler.

2. Karigimlar ve miistahzarlar, yiizde oranm1 veya bir aciklamanin ozellikle verilmemis
olmas1 halinde, Bolim 2, Not 1'de verilmis olan yonetmelikte yer alan Ozelliklerine gore
belirlenmis konsantrasyon sinirlari igerisinde kalmalar1 sartiyla, saf maddelerle ayni kosullara
tabi olurlar.

3. Bolim 1 ve Boliim 2’de belirtilmis olan niteleyici miktarlar, her bir kurulus i¢in
gecerlidir.

4. Yonetmeligin ilgili maddelerinin uygulanmasinda goz Oniine aliman miktarlar
herhangi bir zamanda, mevcut olan veya olmasi muhtemel en yiiksek miktarlardir. Bir
kurulusta, yalnizca ilgili niteleyici miktarin % 2’sine esit veya daha az miktarda bulunan
tehlikeli maddeler, kurulusun bagka bir yerindeki biiylik bir kazaya neden olma ihtimali
olmayan herhangi bir yerde bulunmasi halinde, mevcut toplam miktarin hesaplanmasinda
thmal edilir.

5. Tehlikeli maddelerin veya tehlikeli madde kategorilerinin eklenmesi ile ilgili olarak
Boliim 2, Not 4'te verilen kurallar, uygun oldugu durumda gecerli olur.

6. Bu YoOnetmeligin amaglar1 dogrultusunda bir gaz, 20 °C’lik bir sicakliga ve
101,3 kPa’a esit veya bundan biiyiik mutlak buhar basincina sahip olan herhangi bir maddedir.

7. Bu Yonetmeligin amaclar1 dogrultusunda bir sivi, 20 °C’lik bir sicaklikta ve
101,3 kPa standart basingta bir gaz olarak tanimlanmayan ve kat1 halde bulunmayan herhangi
bir maddedir.

Boliim 1: Adlandirilmis Maddeler

Bu béliimde yer alan bir maddenin veya madde grubunun, ayni zamanda Boliim 2'de
yer almast halinde, bu boliimde verilmis olan niteleyici miktarlar kullanilmalidir.

Adlandirilmis Maddeler Listesi

Stitun 1 Stitun 2 | Stitun 3
Asagidaki Yonetmelik maddelerinin
Tehlikeli Maddeler uygulanmasi ile i(ltff)irlli) niteleyici miktar
Madde 7 ve 10 Madde 11
Amonyum nitrat (bakiniz not 1) 5000 10000
Amonyum nitrat (bakiniz not 2) 1250 5000
Amonyum nitrat (bakiniz not 3) 350 2500
Amonyum nitrat (bakiniz not 4) 10 50
Potasyum nitrat (bakiniz not 5) 5000 10000




Stitun 1 Stitun 2 | Stitun 3
Asagidaki Yonetmelik maddelerinin
Tehlikeli Maddeler uygulanmas ile ilgili niteleyici miktar
(ton)
Madde 7 ve 10 Madde 11
Potasyum nitrat (bakiniz not 6) 1250 5000
Arsenik pentaoksit, arsenik (V) asit ve/veya tuzlar 1 2
Arsenik trioksit, arsenik (III) asit ve/veya tuzlari - 0,1
Brom 20 100
Klor 10 25
Solunabilir toz halindeki Nikel bilesikleri (nikelmonoksit, nikeldioksit, nikel i |
siilfat, trinikeldisiilfat, dinikeltrioksit
Etilenimin 10 20
Flor 10 20
Formaldehit (konsantrasyon > % 90) 5 50
Hidrojen 5 50
Hidrojen klortir (sivilastirilmis gaz) 25 250
Kursun alkilleri 5 50
Sivilastirilmis ¢ok kolay alevlenir gazlar (LPG dahil) ve dogalgaz 50 200
Asetilen 5 50
Etilen oksit 5 50
Propilen oksit 5 50
Metanol 500 5000
4,4-metilenbis (2- kloranilin) ve/veya tuzlari, toz halinde - 0,01
Metilizosiyanat - 0,15
Oksijen 200 2000
Toluendiizosiyanat 10 100
Karbonildikloriir (fosgen) 0,3 0,75
Arseniktrihidriir (arsin) 0,2 1
Fosfortrihidriir (fosfin) 0,2 1
Stlfiir(Kiikiirt)dikloriir 1 1
Stil flir(Kiikiirt )trioksit 15 75
Tetraklorodibenzodioksin (TCDD) esdegeri cinsinden hesaplanan i 0.001
Poliklorodibenzofuranlar vepoliklorodibenzodioksinler (TCDD dahil) ’
Agirlik olarak % 5’in {istiindeki konsantrasyonlarda asagidaki KANSEROJENLER:
4-Aminobifenil ve/veya tuzlari, benzotrikloriir,benzidin ve/veya tuzlari,
bis(klorometil)eter, klorometilmetileter, 1,2 dibromoetan, dietilsiilfat, 0.5 )
dimetilsiilfat, dimetilkarbamol kloriir, 1,2-dibrom-3-klorpropan, 1,2 dimetilhidrazin, ’
dimetilnitrozamin, hekzametilfosforiktriamit, hidrazin, 2-naftilamin ve/veya tuzlari,
4-nitrodifenil, ve 1,3-propansulton
Petrol tirlinleri:
(a) benzin ve naftalar,
(b) kerosenler (jet yakitlari dahil), 2500 25000
(c) gaz yaglar (dizel yakitlar, ev 1sitma yaglar1 ve gaz yag karigimlari dahil)

Notlar

1.  Amonyum nitrat (5000/10000): Kendiliginden bozunma o6zelligine sahip olan
giibreler
Asagidaki durumlar i¢in gegerlidir:
Amonyum nitrattan kaynaklanan azot igerigi, asagidaki gibi olan amonyum
nitrat bazl bilesik/kompozit giibrelerde (Fosfat ve/veya potasyum ile amonyum nitrat iceren
bilesik/kompozit giibrelerde):



- Agrlikea %15,75" ve  %24,50® arasinda olan ve toplam yanic/organik
maddelerin %0,4’linden fazla olmayan veya 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayili Resmi
Gazete’de yayimlanan Tarimda Kullanilan Kimyevi Giibrelere Dair Yonetmelik’te yer alan
yiiksek oranda azot ihtiva eden amonyum nitrat giibreleri i¢in patlama dayanim testindeki
gereksinimleri saglayan,

- Agrrlik¢a %15,75%) veya daha az olan ve siirlandirlmamis yanict maddeler

“Birlesmis Milletler Trough Testi’ne gore kendiliginden bozunma 6zelligine sahip
maddeler (Bakimiz: Birlesmis Milletler Tehlikeli Maddelerin Taginmasina Dair Tavsiyeler,
Testler ve Kriterler El Kitabi, Boltim III, Alt Kisim 38.2).

2. Amonyum nitrat (1250/5000): Giibre kalitesinde
Amonyum nitrattan kaynaklanan azot igerigi, asagidaki gibi olan amonyum

nitrat bazl giibrelere ve amonyum nitrat bazl bilesik/kompozit giibrelere uygulanir:

- Amonyum nitratin dolomit, kirectasi ve/veya kalsiyum karbonat ile en az %90’lik
bir saflik orani ile karisimlar1 harig, agirlikca %24,5°ten fazla olan,

- Amonyum nitrat ve amonyum siilfat karisimlar1 i¢in agirlikca % 15,75’ten fazla
olan,

- Amonyum nitratin dolomit, kirectasi ve/veya kalsiyum karbonat ile en az %90’lik
bir saflik orani ile karisimlari i¢in, agirlik¢a %28’den™ fazla olan.

3. Amonyum nitrat (350/2500): Teknik kalitede
Asagidaki durumlarda uygulanir:

- Amonyum nitrattan kaynaklanan azot igerigi, asagidaki gibi olan amonyum nitrat
ve amonyum nitrat miistahzarlari,

- Agirlikca %24,5 ve %28 arasinda olan ve %0,4’ten fazla yanic1 madde icermeyen,

- Agirlikca %28’den fazla olan ve %0,2’den fazla yanict madde igcermeyen,

- Igeriginde amonyum nitrat konsantrasyonu agirlikca %80’den fazla olan sulu
amonyum nitrat ¢ozeltileri.

4. Amonyum nitrat (10/50): Standart dis1 ve patlama testine uymayan

materyal ve giibreler
Asagidaki durumlarda uygulanir:

- Uretim siirecinde atilan maddelere ve Not 2 ve 3’te belirtilen sartlarla, artik uyum
icinde olmadiklarindan dolay1 yeniden calisilmasi, geri kazanimi ya da giivenli kullanim i¢in
aritim amaciyla, son kullanicidan bir imalat¢iya, gecici depolama ya da yeniden igleme
tesisine geri gonderilmekte olan ya da gonderilmis olan ve Not 2 ve 3’te bahsi gegen
amonyum nitrat, amonyum nitrat preparatlari, saf amonyum nitrat bazli giibreler ve amonyum
nitrat bazl bilesik/kompozit giibreler,

- 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Tarimda Kullanilan
Kimyevi Giibrelere Dair Yonetmelik’te yer alan yiiksek oranda azot ihtiva eden amonyum
nitrat giibreleri i¢in patlama dayanim testinin gereklilikleri yerine getirmeyen ve Not 1,
Paragraf 1°de ve Not 2’de bahsi gecen giibreler.

5.  Potasyum nitrat (5000/10000):
Filizli/tanecikli halde potasyum nitrat iceren kompozit potasyum-
nitrat bazl giibrelere uygulanir.

6. Potasyum nitrat (1250/5000):
Kristal halde potasyum nitrat igeren kompozit potasyum-nitrat bazli giibrelere
uygulanir.



7.  Poliklorodibenzofuranlar ve Poliklorodibenzodioksinler
Poliklorodibenzofuranlarin ve Poliklorodibenzodioksinlerin miktarlari,  asagidaki
faktorler kullanilarak hesaplanir:

S6z Konusu Tiirler I¢in Uluslararasi Toksik Esdeger Faktorleri (UTEF)
(NATO/CCMS)

S6z Konusu Tiirler icin Uluslararas: Toksik Esdeger Faktorler (UTEF) (NATO/CCMS)
2,3,7,8-TCDD 1 2,3,7,8-TCDF 0,1
1,2,3,7,8-PeCDD 0,5 2,3,4,7,8-PeCDF 0,5

1,2,3,7,8-PeCDF 0,05
1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 .
1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1
. . 1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1
OCDD 0,001 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF (0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF (0,01

. OCDF 0,001
(T = tetra, Pe = penta, Hx = hekza, Hp = hepta, O = okta)

M Agirlikea % 15,75°lik azot ihtiva eden amonyum nitrat, % 45°lik amonyum nitrata
tekabiil eder.

@ Agirlikea % 24,50°lik azot ihtiva eden amonyum nitrat, % 70°lik amonyum nitrata
tekabiil eder.

@ Agirlikea % 15,75°lik azot ihtiva eden amonyum nitrat, % 45°lik amonyum nitrata
tekabiil eder.

@ Agirlikea % 28’lik azot ihtiva eden amonyum nitrat, % 80’lik amonyum nitrata
tekabiil eder.

Boliim 2: Boliim 1’de Adlandirilmamis Madde ve Miistahzar Kategorileri

Siitun 1 Stitun 2 | Siitun 3

Asagidaki Yonetmelik maddelerinin

Tehlikeli Madde Kategorileri uygulanmasi il'e ilgili olarak Madde 5't'e'

tanimlanan tehlikeli maddelerin niteleyici
miktari (ton)

Madde 7 ve 10 Madde 11

1. COK TOKSIK 5 20

2. TOKSIK 50 200

3. OKSITLEYICI 50 200

4. PATLAYICI (Not 2’ye bakiniz)

(Maddenin, miistahzarin veya iirtiniin, UN/ADR Bo6liim 1.4 50 200

kategorisine girdigi durumlarda)

5. PATLAYICI (Not 2’ye bakiniz)

(Maddenin, miistahzarin veya iiriiniin, UN/ADR’nin 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 10 50

veya 1.6 boliimlerinden ya da risk tanimlarindan R2 veya R3’ten

herhangi birisine girdigi durumlarda)

6. ALEVLENIR (Not 3 (a)'da verilmis olan tanima uyan) 5000 50000




Siitun 1 Siitun 2 Siitun 3

Asagidaki Yonetmelik maddelerinin

S o uygulanmasi ile ilgili olarak Madde 5'te
Tehlikeli Madde Kategorileri tammlanan tehlikeli maddelerin niteleyici

miktari (ton)

Madde 7 ve 10 Madde 11
7a.KOLAY ALEVLENIR
(Maddenin veya miistahzarim, Not 3 (b) (I)'de verilmis olan tanima 50 200
uyan)
7b.KOLAY ALEVLENIR sivilar
(Maddenin veya miistahzarim, Not 3 (b) (2)'de verilmis olan tanima 5000 50000
uyan)
8. COK KOLAY ALEVLENIR 10 50

(Maddenin veya miistahzarm, Not 3 (c)'de verilmis olan tanima uyan)
9. CEVRE ICIN TEHLIKELI risk tanimlari
i) R50: “Sudaki organizmalar i¢in ¢ok toksiktir” (R50/53 dahil) 100 200

ii) R51/53: “Sudaki organizmalar i¢in toksik, su ortaminda uzun siireli

olumsuz etkilere neden olabilir” 200 500

10. Yukarida verilen risk tanimlarinin disinda kalan DIGER

SINIFLANDIRMALAR:

(1) R14: "Su ile siddetli reaksiyon verir" (R14/15 dahil) 100 500

(ii) R29: "Su ile temasinda toksik gaz ¢ikarir" 50 200
Notlar

1. Maddeler ve miistahzarlar, asagidaki yonetmelige gore siniflandirilmistir:

- 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayili miikerrer Resmi Gazete’de yayimlanan Tehlikeli
Maddelerin ve Miistahzarlarin Smiflandirilmasi, Ambalajlanmas1  ve Etiketlenmesi
Hakkinda Yonetmelik’e gore tehlikeli olarak siniflandirilmamis, ancak yine de bir kurulustaki
mevcut olan veya mevcut olabilecek ve kurulustaki mevcut kosullar altinda biiyiik kaza
potansiyeli acisindan esdeger Ozelliklere sahip olan veya olabilecek maddeler veya
miistahzarlarin olmas1 durumunda, ayn1 yonetmeligin ilgili maddesiyle uyumlu olarak gegici
siniflandirma prosediirleri uygulanir.

Birden fazla smniflandrmaya tabi tutulacak Ozellikte olan maddelerin veya
miistahzarlarin olmas1 durumunda, Yonetmeligin amacit bakimindan en diisiik niteleyici
miktarlar uygulanir. Ancak, Not 4’teki kuralin uygulanmasi icin, kullanilan niteleyici miktar
her zaman ilgili siniflandirmaya tekabiil eden miktardir.

2. "Patlayic1 madde";

- Carpma, siirtiinme, acik alev veya diger tutusturma kaynaklar1 ile patlama riski olan
bir madde veya miistahzar (risk tanim1 R2),

- Carpma, siirtlinme, agik alev veya diger tutusturma kaynaklari ile patlama riski
yiiksek olan bir madde veya miistahzar (risk tanim1 R3), ya da

- Ulkemizin de 30/10/2009 tarihinde 27391 (Miikerrer) sayili Resmi Gazete’de
yayimladigi Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile taraf oldugu 30 Eylil 1957 tarihli “Tehlikeli
Mallarin Karayolu ile Uluslararas1 Tasimaciligmna Iliskin Avrupa Anlasmasi’ndaki
(UN/ADR) Smif 1°de yer alan madde, miistahzar veya esyadir.

Patlayici tanimina, yonetmeligin amaci1 bakimindan, kendiliginden gergeklesebilen
ekzotermik kimyasal reaksiyonlar yoluyla, 1s1, 151k, ses, gaz veya duman ya da bu etkilerin bir
bilesimini  drettigi  belirtilen maddeler (ya da madde karisimlari) olarak
tanimlanan piroteknikler de dahildir. Bir madde veya miistahzarin hem UN/ADR’ye gore hem
de R2 veya R3 olarak siiflandirildigi durumlarda, UN/ADR siniflandirmasina dncelik verilir.



UN/ADR Smif 1°deki madde veya esyalar, UN/ADR siiflandirma sistemiyle
uyumlu bir sekilde 1.1°den 1.6’ya kadar olan kisimlarin herhangi birinde siniflandirilmistir.
Ilgili kistimlar asagida verilmistir:

Kisim 1.1: “Kiitlesel patlama tehlikesi olan maddeler veya esyalar (kiitlesel patlama,
bir anda kiitlenin hemen hemen tamaminin etkilendigi patlamadir.)”

Kisim 1.2: “Kiitlesel patlama tehlikesi igermeyen, ancak sarapnel tesiri olan
maddeler veya esyalar.”

Kisim 1.3: “Bir yangin tehlikesi ve ufak capli patlama tehlikesi veya ufak ¢apli
sarapnel tesirinden birisini ya da her ikisini igeren, ancak kiitlesel patlama tehlikesi arz
etmeyen maddeler veya esyalar:

(a) Onemli miktarda radyant 1s1 yayan yanma,

(b) Ufak capl patlamaya veya sarapnel tesirine ya da her ikisine de yol agarak
birbirini izleyen yanmalar.”

Kisim 1.4:  “Tasima swasinda atesleyicilerle veya tutusturucularla temas
halindeyken, diisiik risk arz eden maddeler veya esyalar. Etkiler biiyiik 6l¢ciide ambalaj ile
sinirli olup, biiylik boyuttaki ve araliktaki parcalarin sagilmasi beklenmemektedir. Harici bir
yangin, ambalajin hemen hemen tiim i¢eriginin aninda patlamasina sebep olmayacaktir.”

Kisim 1.5: “Normal tasima kosullar1 altinda, tutusma veya yanmadan patlamaya
gecme ve kiitlesel patlama tehlikesi ithtimali ¢ok diisiik olan ¢ok duyarsiz maddeler. Bu
maddeler, asgari gereklilik olarak, harici yangin testinde patlamayacaktir.”

Kisim 1.6: “Kiitlesel patlama tehlikesi olmayan asir1 duyarsiz esyalar. Bu esyalar,
sadece asir1 duyarsiz patlayict maddeler igcermekte ve ihmal edilebilecek derecede kaza ile
tutusma veya yayilma olasilig1 gostermektedir. Risk, tek bir esyanin patlamasi ile siirhdir.”

Bu tanima, ayrica esyalarda bulunan patlayici veya piroteknik maddeler veya
miistahzarlar da dahil edilmistir. Esyalarin  patlayict  veya piroteknik maddeler veya
miistahzarlar icermesi durumunda, bu madde veya miistahzarin miktar1 biliniyorsa, bu miktar,
bu YoOnetmeligin amacit bakimmdan g6z Oniinde tutulacaktir. Miktar bilinmiyorsa, bu
Y onetmeligin amaci bakimindan, esyanin tamamu patlayici olarak degerlendirilecektir.

3. 6,7ve 8 inci siiflarda yer alan "alevlenir", “’kolay alevlenir", “¢ok kolay
alevlenir” ifadeleri asagidaki anlamlar1 tagir:

(a) Alevlenir stvilar:

Parlama noktas1 21 °C (21 °C dahil) — 55 °C (55 °C dahil) arasinda olan, yanmay1
destekleyen maddeler ve miistahzarlar (risk tanimi R10);

(b) Kolay alevlenir sivilar:

1. Herhangi bir enerji uygulamasi olmadan, ortam sicakliginda havayla temasinda
1sinabilen ve sonug olarak alevlenen madde ve miistahzarlar (risk tanim1 R17),

-Parlama noktas1 55 °C'nin altinda olan ve yliksek basing veya yliksek sicaklik gibi
0zel islem kosullarinda biiyiik kaza tehlikeleri olusturabilecek, basing altinda sivi halde kalan
maddeler ve miistahzarlar,

2. Parlama noktas1 21 °C'nin altinda olan ve ¢ok kolay alevlenir olmayan maddeler ve
miistahzarlar (risk tanimi1 R11);

(c) Cok kolay alevlenir gazlar ve sivilar:

1. 0 °C'nin altinda, parlama noktasina ve normal basing altinda 35 °C’ye esit ya da daha
diisiik kaynama noktasina (ya da bir kaynama araliginm bulunmasi durumunda kaynamanin
basladigi sicaklik) sahip olan sivi madde ve miistahzarlar (risk tanimi R12)

2. Ortam sicaklig1 ve basincinda havayla temas halinde alevlenebilir gaz veya siiper
kritik halde bulunan gazlar (risk tanimi1 R12)

3. Kaynama noktalarmnimn {izerindeki bir sicaklikta bulundurulan, alevlenir veya kolay
alevlenir s1vi maddeler ve miistahzarlar.



4. Kurulusta bulunan madde veya miistahzarlardan hicbirinin, ilgili niteleyici miktara
esit veya bunun iizerinde olmadigi durumda, kurulusun bu Yonetmelik kapsamina girip
girmediginin belirlenmesi amaciyla asagidaki kural uygulanacaktir:

q1/Qui + Q2/Quz + 43/Qus + q4/Qua + qs/Qus +... = 1

gx: Bolim 1 veya 2’de yer alan tehlikeli maddelerin veya madde kategorilerinin
miktari.

Qux: Madde veya madde kategorisi icin Boliim 1 veya 2’de Siitun 3’teki ilgili
niteleyici miktar.

Yukaridaki toplamin 1’e esit veya 1’den biiylik olmasi durumunda, kurulus bu
Yonetmelige tabi olacaktir.

Yonetmeligin 10, 12 ve 15 inci maddeleri hari¢, asagidaki toplamin 1’e esit ya da
1’den biiyiik olmas1 durumunda, bu Yo6netmelik uygulanacaktir:

q1/Qri + q2/Qr2 + q3/QLs + qa/Qra + qs/Qus +... > 1

gx: Bolim 1 veya 2’de yer alan tehlikeli maddelerin veya madde kategorilerinin
miktari.

Qrx: Madde veya madde kategorisi i¢in Bolim 1 veya 2’de Siitun 2’deki ilgili
niteleyici miktar.

Bu kural, toksisite, alevlenirlik ve eko-toksisite ile ilgili tehlikelerin tamaminin
degerlendirilmesi i¢in kullanilacaktir. Dolayisiyla asagidaki durumlar icin ii¢ defa
uygulanacaktir:

(a) Boliim 1°de adlandirilan ve toksik veya ¢ok toksik olarak smiflandirilan madde ve
miistahzarlarla birlikte, Bolim 2’deki 1 inci ve 2 ncikategorilere giren madde ve
miistahzarlarin eklenmesi,

(b) Bolim 1°de adlandirilan ve oksitleyici, patlayici, alevlenir, kolay alevlenir veya
cok kolay alevlenir olarak siniflandirilan madde ve miistahzarlar ile birlikte, Boliim 2’deki 3,
4,5, 6, 7a, 7b veya 8’inci kategorilere giren madde ve miistahzarlarin eklenmesi,

(c) Bolim 1°de adlandirilan ve cevre ig¢in tehlikeli olarak simiflandirilan (R50
(R50/53 dahil) veya R51/53) madde ve miistahzarlar ile birlikte, Boliim 2°deki 9(i) veya 9(i1)
kategorilerine giren madde ve miistahzarlarin eklenmesi.

(a), (b) veya (c) ile elde edilen toplamlardan herhangi birisinin 1’e esit veya 1’den
biiylik olmas1 durumunda, bu Yonetmeligin ilgili hiikiimleri uygulanacaktir.



EK-2
GUVENLIK RAPORUNDA BULUNMASI GEREKEN ASGARI BiLGIiLER

1. Biylik kazalarin Onlenmesi ile ilgili olarak kurulusun yonetim sistemi ve
organizasyonu hakkinda bilgi:
1.1. Bu bilgi Ek-3'te belirtilen unsurlar1 kapsayacaktir.

2. Kurulusun g¢evresi hakkinda bilgi:

2.1. Kurulusun yerlestigi alan ve g¢evresinin cografi konumu, meteorolojik, jeolojik,
hidrografik kosullar1 ve gerektiginde ge¢misi de dahil olmak tlizere kurulusun tanitilmasi,

2.2. Kurulusun biiyiik bir kaza tehdidi ortaya koyabilecek olan tesislerinin ve diger
faaliyetlerinin tanimlanmasi,

2.3. Biiyiik bir kazanin meydana gelebilecegi alanlarin agiklanmasi.

3. Tesisin tanitimu:

3.1. Onerilen o6nleyici tedbirlerle birlikte kurulusun, giivenlik, biiyiikk kaza risk
kaynaklar1 ve bliyiikk bir kazanin meydana gelmesine yol agabilecek kosullar bakimindan
onemli olan kisimlarinin ana faaliyetlerine ve iirtinlerine iliskin agiklama,

3.2. Proseslerin, 6zellikle isletim yontemlerinin agiklanmasi,

3.3. Tehlikeli maddelerin tanimlanmasi,

3.3.1. Tehlikeli maddelerin envanteri;

a) Tehlikeli maddelerin kimyasal ismine, CAS numarasina ve IUPAC adlandirma
sistemine gore tanimlanmasi,

b) Tehlikeli maddelerin bulunan veya bulunmasi muhtemel en ytliksek miktari.

3.3.2. Tehlikeli maddelerin fiziki, kimyasal, toksikolojik 6zellikleri ve insan ve ¢evre
iizerinde hem aninda hem de daha sonra ortaya ¢ikabilecek etkileri,

3.3.3. Tehlikeli maddelerin normal kullanim sartlarinda veya Ongoriilebilen kaza
kosullar1 altinda fiziksel ve kimyasal davranisi.

4. Kaza risklerinin analizi ve dnleme yontemlerinin tanimlanmaszi:

4.1. Muhtemel biiylik kaza senaryolarmnin ve bunlarin olabilirliginin veya bunlarin
meydana gelebilecegi kosullarin, bu senaryolardan her birini tetikleyebilecek olaylarin, tesis
icinde veya digindaki nedenlerinin bir 6zeti ile birlikte, detayl bicimde agiklanmas,

4.2. Yonetmeligin 17 ve 21 inci maddeleri géz oniinde bulundurularak, kurulustan
kaynaklanabilecek biiylik kazalardan etkilenmesi muhtemel alanlar1 gosteren haritalar,
goriintiiler veya uygun oldugu durumda benzer tanimlamalar1 igeren, tanimlanmis biiylik
kazalarin sonuglarinin, boyutunun ve siddetinin degerlendirilmesi,

4.3. Tesislerin giivenligi i¢in kullanilan ekipmana ve teknik parametrelere iliskin
acgiklama.

5. Bir kazanm sonuglarinin sinirlandirilmast i¢in uygulanacak koruma ve miidahale
onlemleri:

5.1. Biiyilk kazalarm sonuglarmin  smirlandirilmast  i¢in, tesis igerisinde
kurulan ekipmana iliskin agiklama,

5.2. Uyar1 ve miidahale organizasyonu,

5.3. Hareket ettirilebilir dahili veya harici her tiirlii kaynaga iligkin agiklama,

5.4. Bu maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde agiklanan hususlarin, dahili acil durum
planinin hazirlanmasi i¢in gerekli olan 6zeti.



EK-3
GUVENLIK YONETIM SIiSTEMI iLE ILGiLi OLARAK YONETMELIGIN 10
UNCU VE 11 iNCi MADDELERINDE BELIRTIiLEN PRENSIPLER VE BiLGIiLER
iLE BUYUK ENDUSTRIYEL KAZALARIN ONLENMESINE YONELIK
ISLETMENIN ORGANiIZASYONU

Isletme sahibince hazirlanan biiyiik kaza onleme politika belgesinin ve giivenlik
yoOnetim sisteminin uygulanmasi amaciyla, asagidaki hususlara dikkat edilecektir:

Biiyilk kaza Onleme politikas1 belgesinde belirtilen gereksinimler, isletme
tarafindan sunulan biiyiik kaza tehlikeleri ile orantili olmalidir.

1. Biiyiik kaza o6nleme politika belgesi yazili olarak hazirlanacak ve isletme sahibinin
tiim amagclarini ve biiyiik kaza tehlikelerinin kontrolii ile ilgili eylem prensiplerini icerecektir.

2. Givenlik yonetim sistemi, biliylilk kaza Onleme politikasiin belirlenmesi ve
uygulanmasi icin gerekli olan organizasyon yapisini, sorumluluklari,
uygulamalari, prosediirleri, siirecleri ve kaynaklar1 da i¢ine alan genel yonetim sisteminin bir
parcasini igcerecektir.

3. Asagidaki konular, glivenlik yonetim sistemi tarafindan belirlenecektir:

3.1. Organizasyon ve personel: Organizasyonun biitiin kademelerinde biiyiik tehlikelerin
onlenmesinde yer alan personelin gérev ve sorumluluklari, kurulusta calisanlarin tiimii i¢in
gerekli olan egitimin saglanmasi.

3.2. Biiylik kazalarin belirlenmesi ve degerlendirilmesi: Normal ve normal olmayan
islemlerden kaynaklanan biiylik tehlikelerin, sistematik bir sekilde belirlenmesi
icin prosediirlerin benimsenmesi ve uygulanmasi ve bu tehlikelerin olasilig1 ve siddetinin
degerlendirilmesi.

3.3. Isletim kontrolii: Tesisin bakimu, siirecler, ekipman ve gegici kesintileri de igine
alan, giivenli igletme i¢in prosediir ve talimatlarin benimsenmesi ve uygulanmasi.

3.4. Degisimin yonetimi: Yapilacak degisikliklerin planlanmasi ya da yeni tesislerin,
siireclerin ya da depolama faaliyetlerinin tasarimi igin prosediirlerin benimsenmesi ve
uygulanmast.

3.5. Acil durumlar i¢in planlama: Sistematik analiz ile 6nceden tespit edilebilecek acil
durumlarin belirlenmesi, acil durum planlarmin hazirlanmasi, test edilmesi ve gdzden
gecirilmesi, bu tiir acil durumlara cevap verilebilmesi ve ilgili personel icin 6zel egitim
saglanmas1 amaciyla, prosediirlerin benimsenmesi ve uygulanmasi. Bu tiir egitimler, kurulusta
calisan biitiin personele verilecektir.

3.6. Performansin izlenmesi: Hazirlanan biiylik kaza Onleme politika belgesi ve
giivenlik yonetim sistemi ile belirlenen hedeflerle uyum saglanmasinin degerlendirmesi
icin prosediirlerin benimsenmesi ve uygulanmasi, uyum saglanmamasi durumunda, diizeltici
faaliyetlerin arastirilmasi ve bu Onlemlerin alinmasi i¢cin mekanizmalar olusturulmasi.
Prosediirler, tam anlamiyla ger¢eklesmemis biiylik kazalarin raporlanmasi i¢in gereken
isletme sistemini ve 6zellikle de Onleyici onlemlerin basarisizliga ugramasi ve bunlardan
cikarilan dersler 1s1g1nda arastirilip izlenmesini de kapsayacaktir.

3.7. Denetleme ve inceleme: Biiyiik kaza onleme politikasinin ve giivenlik ydnetim
sisteminin etkinligi ve uygunlugunun, periyodik ve sistematik bir sekilde degerlendirilmesi
icin prosediirler benimsenecek ve uygulanacak politika ve gilivenlik yOnetim sisteminin
performansi, dokiimante edilerek incelenecek ve {ist yOnetimce gbézden gegirilerek
giincellenecektir.



EK-4
ACIL DURUM PLANLARINDA BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR

Kisim 1: Dahili acil durum planinda yer alacak bilgiler

1. Acil durum prosediirlerini belirlemeye yetkili kisiler ile tesisteki acil durumlarin
etkilerini azaltici/diizeltici faaliyetlerden sorumlu olan ve koordine eden kisilerin isim ya da
unvanlar1.

2. Harici acil durum planindan sorumlu yetkililer ile irtibat kurulmasindan sorumlu
kisinin isim ya da unvani.

3. Biiytik bir kazaya yol acabilecek derecede dneme haiz, dngdriilebilen kosullar veya
olaylar i¢in, kosullar1 veya durumlar1 kontrol etmek ve bunlarin sonuglarini en aza indirmek
amaciyla, yiiriitiilecek faaliyetlerin giivenlik ekipmani ve mevcut kaynaklar1 da igeren tanima.

4. Acil durum uyarilarmin nasil verilecegini ve bir uyar1 durumunda, tesisteki kisilerin
yapmast gerekenleri de kapsayan ve bu kisilerin maruz kalabilecegi risklerin azaltilmasina
yonelik diizenlemeler.

5. Harici acil durum planini hazirlamaktan sorumlu yetkililere, kaza ile ilgili erken uyar1
ve bu uyarida verilmesi gerekli bilginin icerigi ve gelismelere bagl olarak elde edilen daha
detayl1 bilginin iletilmesi i¢in yapilacak gerekli diizenlemeler.

6. Tesisteki personelin, acil durumlarda yapmasi gereken gorevleri konusunda egitimleri
ve bu egitimlerin gerektiginde acil servis hizmetleriyle koordine edilmesi i¢in gerekli
diizenlemeler.

7. Acil durumlarin tesis dis1 etkilerini azaltic/diizeltici faaliyetler i¢cin saglanacak
yardimlara iligkin diizenlemeler.

Kisim 2: Harici acil durum planinda yer alacak bilgiler

1. Acil durum prosediirlerini belirlemeye yetkili kisiler ile tesis disindaki faaliyetlerden
sorumlu olan ve koordine eden kisilerin isim ya da unvanlar1.

2. Acil durum uyarilarinin alinmasina, alarmlarin ve bunlarin uygulanmasina
iliskin prosediirlerin hazirlanmasma yonelik diizenlemeler.

3. Harici acil durum planinin uygulanmasi icin, gerekli kaynaklarin koordine edilmesine
iligkin diizenlemeler.

4. Acil durumlarm tesis i¢i etkilerini azaltici/diizeltici faaliyetler igin, saglanacak
yardimlara iligkin diizenlemeler.

5. Acil durumlarin tesis disi etkilerini azaltici/diizeltici faaliyetler i¢in diizenlemeler.

6. Kaza ile ilgili halka gerekli bilginin saglanmasi ve halkin bu durumda yapmasi
gerekenlere iliskin diizenlemeler.
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EK-5
MADDE 17 UYARINCA KAMUYA VERILECEK BIiLGININ ICERIGI

1. Isletmecinin ad1 ve kurulusun adresi.

2. Bilgiyi veren kisinin ad1 ve gérev unvani.

3. Kurulusun, bu Yonetmelige tabi oldugunun ve 7 nci maddede deginilen bildirim veya
11 inci maddede deginilen giivenlik raporunun yetkililere teslim edildiginin dogrulanmasi.

4. Kurulusta yiirtitiilen faaliyetlerin kolay anlasilabilir sekilde agiklamasi.

5. Kurulusta bulunan ve biiyiik bir kazaya yol acabilecek maddelerin ve miistahzarlarin,
bilinen adlarmnin veya Ek-1, B6lim 2’de yer almalar1 durumunda, grup isimleri veya genel
tehlike siniflandirmasimin, tehlike 6zelliklerini gdsteren isaretleri ile birlikte verilmesi.

6. Insan ve cevre iizerindeki potansiyel etkileri de dahil olmak {iizere, biiyiik endiistriyel
kazalarin dogasi ile ilgili genel bilgi.

7. Blyiik bir endiistriyel kaza aninda, etkilenmesi muhtemel kisilerin nasil uyarilacagi
ve bilgilendirilmesinin nasil siirdiiriilecegine dair yeterli bilgi.

8. Biiytik bir endiistriyel kaza aninda, etkilenmesi muhtemel kisilerin yapmasi gereken
davranislar ve uymasi gerekli hususlar ile ilgili yeterli bilgi.

9. Isletmecinin, bilyiik endiistriyel kazalarla basa ¢ikmak ve bunlarin etkilerini en aza
indirmek i¢in, ozellikle acil servis hizmetleriyle irtibata ge¢mek de dahil olmak {izere,
tesisteki yeterli diizenlemeleri yapmakla yiikiimlii oldugunun dogrulanmasi.

10. Biiyiik endiistriyel kazanim, tesis disindaki etkileriyle basa ¢ikmak i¢in hazirlanan
harici acil durum planima yapilan atif. Bu atif, bir kaza durumunda, acil servis hizmetlerinden
gelen talimat ve isteklere yonelik isbirligi yapilmasi tavsiyelerini igerecektir.

11. Ulusal mevzuatta belirlenmis olan gizlilik ilkeleri g6z 6niinde bulundurularak, ilave
bilginin nereden elde edilebilecegine dair detaylar.
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EK-6
BUYUK ENDUSTRIYEL KAZA BiLDIiRIiM KRIiTERLERI

Bu Ek’in birinci maddesi kapsaminda meydana gelen herhangi bir kazanin veya 2, 3 ve
4 iincii maddelerde belirtilen kaza sonuglarindan en az birinin meydana gelmesi durumunda
biiyiik endiistriyel kaza bildirimi yapilir.

1. Tehlikeli maddelerden kaynaklanan;

Bu Yonetmeligin Ek-1 Siitun 3’teki esik degerinin en az %5’1 ve daha fazla tehlikeli
maddenin dahil oldugu herhangi bir yangin, patlama veya emisyonu (sizinti, kaza sonucu
dokiilme vb.).

2. Insana ve mala zarar:
Asagidaki olaylardan herhangi birine sebep olan tehlikeli bir kimyasalin dahil oldugu
bir kaza;
a) Bir kisinin 6limii,
b) Kurulus igerisinde 6 kisinin yaralanmasi ve her birinin en az 24 saat hastanede
tutulmasi,
¢) Kurulus sinirlar1 disinda en az bir kisinin yaralanmasi ve her bir kiginin en az 24
saat hastanede tutulmasi,
¢) Kurulus sinirlar1 digindaki konutlarin hasar gormesi ve kullanilamaz durumda
olmasi,
d) Halkin 2 saatten daha fazla siireligine tahliye edilmesi veya evlerinden ¢ikma
yasagi getirilmesi (kisi x saat degeri en az 500 olmalidir),
e) 2 saatten fazla icme suyunun, elektrigin, gazin veya telefonun kesilmesi (kisi x saat
degeri en az 1000 olmalidir).

3. Cevreye verilen hasar;
3.1 Karasal habitata uzun stireli veya kalici hasar;
a) 0,5 ha veya daha fazla bir habitatin veya yasayla koruma altina alinan bir alani,
b) 10 ya da daha fazla hektarlik tarim alanlarini1 da i¢eren bir habitat alani,
3.2 Tatlisu ve deniz habitatina olan uzun siireli veya 6nemli hasar;
a) Nehir veya kanal boyunca olan 10 km veya daha fazla hasar,
b) Gole veya golete olan 1 hektar veya daha fazla hasar,
c¢) Deltaya olan 2 hektar veya daha fazla hasar,
¢) Acik denizlere veya kiyilara olan 2 hektar veya daha fazla hasar,
d) Akifer ya da yeralt1 suyuna 1 hektar ya da daha fazla alana olan 6nemli hasar.

4. Mala olan hasar;

a) Kurulustaki mala olan 4 milyon TL ve {izerindeki hasar,
b) Kurulusg smairlar1 disindaki mala olan 1 milyon TL ve iizerindeki hasar.
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